UWAGA !!!

Doktadny opis podtgczenia do
ztacza OBD znajduje sie w instrukcji
podtaczenia i programowania sterownika

Ztacze OBD V

autogas systems

EMULATOR POZIOMU PALIWA
Opis podtaczenia znajduje

sie na schemacie w
instrukcji obstugi.
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STEROWNIKOW -
OD WYKONANIA 3/B0.

{POMARAKCZOWO-ZIELONY (7)
ZOLTO-CZARNY (14) POMARANCZOWY (15) - opcjonalnie

. +12V AUX :
(opcja) [I<300mA] | «

S C h e m at @ ////Iuetooth NEXT
pOd*aczenia %'1-? INTERFEJS S
I RS 232 lub USB

do instalac;ji T
samochodu

AN BRAZOWY

Wybra¢ w programie
odpowiedni typ sondy.

CEWKA
ZAPLONOWA

SZARO-FIOLETOWY

FIOLETOWO-CZARNY

FIOLETOWY FIOLETOWY
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UWAGA 1

Odi ik jest dod.
luzem do konfekc_/l i trzeba go umiescié¢
w gniezdzie.

SONDA
LAMBDA

i

1

i SONDA
1

! NAPIECIOWA

1

1

1

1

1

LAMBDA 2
NAPIECIOWA
(przed
katalizatorem)

szerokopasmowa

(przed katalizatorem)
(PRADOWA)

BEZPIECZNIK
15A

ELEKTROZAWOR
LPG lub CNG

CZERWONY

BRAZOWY P
| —

UWAGA !!!

Opis podtgczenia sondy znajduje sie
w pomocy programu diagnostycznego.

AKUMULATOR CZARNY,
BIALY [
WB 1... WB 4 S CZERWONY,
10R - 03 6616 - WTRYSKIWACZE BENZYNOWE @; / JCEERNONO-CZARNY 1
- we 1 STACYJKA PODACZONY CZUJNIK POZIOMU GAZU
67R - 01 4903 zoury
11 OR - OO 4904 Z6LTO-CZARNY PRZELACZNIK L 4 B
BENZYNA/GAZ  gya0.zIELONY, BIALO-ZIELONY CZARNY,
E CZARNY, cz:::m%m
@ CZERWONY e » crERWONY CZUJNIK POZIOMU GAZU
“ » :
04-139.95.00.3 z dn. 02.08.2017 u = WPGH
+12V NIEBIESKO-CZERWONY CZARNY,
B POMARANCZOWY
E CZERWONY (zasilanie) SZARO-
® POMARANCZOWO-CZARNY, NIEBIESKI SZARO- CZUJNIK
N BIALO-ZIELONY (ciénienie), CZERWONY SZARO- TEMPERATURY
7 (B:IZA:_RO'JSZERWONY (MAP), ZIELONY %ﬁ?' CT-04.2K
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Wiring diagram
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ATTENTION !!!

For a detailed description of connecting
to OBD refer to the controller connection

and programming manual.

YELLOW-BLACK (14)

0BD Connector

! ORANGE-GREEN (7)
ORANGE (15) - optionally

INTERFACE
Bluetooth NEXT
s —

* s DIAGNOSTIC ~—— "~~~

is located in the manual.

ATTENTION !!!

The function is present

FUEL LEVEL EMULATOR
Description of connection

versions of the . © iz S_TAWYGK iz
erdon 80, : stac-a{BoXPLUS

| +12vaux |

(option) [I<300mA]
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: only in new hardware
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| : _ WHITE
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10R - 03 6616
67R - 01 4903
110R - 00 4904
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A A ' CONNECTORS
o '
= H =" INERFACE Sew
RS 232 or USB '
| P JE:.H.. .
AN BROWN
IGNITION
coiL GREY-VIOLET
VIOLET-BLACK
VIOLET
ATTENTION !!! BLACK
Proper fuse is added in a set I BLUE LAMBDA
and must to be placed into the socket. SENSOR
VOLTAGE

LPG or CNG

BATTERY

Pl1...Pl 4
- PETROL INJECTORS

YELLOW

YELLOW-BLACK

rox-mwo

com

gy

ELECTRO-VALVE

)

WHITE-GREEN,
BLACK,

(before
catalytic converter)

+12V BLUE-RED

GREY-
BLUE GREY-
RED GREY- —
GREEN GREY-
YELLOW
y LPG or CNG
75{@/ 7 %4‘9 § > FILTER

BLUE-BLACK

IGNITION
SWITCH
PETROL/LPG
SWITCH WHITE-GREEN,
BLACK,
RED
RED (supply)
ORANGE-BLACK,
WHITE-GREEN (pressure),
WHITE-RED (MAP),
BLACK
/\é
I ®/
y
TO INLET E
MANIFOLD PRESSURE and
TEMPERATURE
SENSOR

LI1...L14
- LPG or CNG INJECTORS

Chose the proper type
of sensor in software.

GREY-VIOLET

LAMBDA
SENSOR 2

wideband VOLTAGE
(CURRENT) (before
catalytic

converter)
J

’

ATTENTION !!!

Description and connection diagram
of UEGO sensor is located in the help
section of controller configuration program.

r*‘.ﬁ(

BLACK,
WHITE

NOT
CONNECTED

==

REDUCER

LPG LEVEL SENSOR
WPG

TEMPERATURE
SENSOR
CT-04-2K

¥
©
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ESQUEMA
DE CONEXION

A LA INSTALACION
DEL VEHICULO
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AMARILLO-NEGRO (14),

JATENCION!

Descnpclon detallada de la conexién
al conector OBD esta presentada en las
instrucciones de conexion y programacion
del controlador.

CONECTOR OBD

NEGRO (6) | NARANJA-VERDE (7)

NARANJA (15) - opcjonal

DE COMBUSTIBLE

jATENCION! 3z
Referente a las nuevas ‘é‘ E %
uls <
equipamiento de los >l< EH]
controladores - a partir [olfeo][2]

de la realizacion 3/B0.

+12V AUX :
(opcién) [I<300mA] | «

INTERFAZ

[
|
|
|
|
|
|
|
|
| realizaciones de
|
|
|
|
|
|
|
|
Bluetooth NEXT |
(Tomma foxt -] \

- INTERFAZ PR
I Rs2320UsB .
I -
N MARRON
BOBINA DE
ENCENDIDO
IATENCION' NEGRO i
El fusible correspondiente esta | AZUL :
incluido en el kit y debe colocarse !
en el asiento. :
i
1
ELECTROVALVULA :
1
1

GLP O GNV

MARRON

BATERIA

IG1...1G 4
- INYECCIONES DE GASOLINA

AMARILLO

@: @ ROJO-NEGRO
— jof

INTERRUPTOR
DEL ENCENDIDO

EMULADOR DE NIVEL

La descripcion se encuentra
en la diagrama de conexion.

(antes del catalizador)

ESTAGEEE

STAG-4< BOXPLUS

(DX

SONDA
LAMBDA
DE TENSION

FILTRO
DE GAS

CONMUTADOR
GASOLINA/ GAS g ANcO.VERDE, BLANCO-VERDE,
E NEGRO, NEGRO,
c| o2 ROJO ROJO
u =
VERDE-NEGRO
D +12V AZUL-ROJO
E!
163 ROJO (alimentacién) GRIS-

NARANJA-NEGRO, AZUL GRIS-
G BLANCO-VERDE (presién), ROJO GRIS-

BLANCO-ROJO (MAP), VERDE GRIS-
A
s ROJO-NEGRO NEGRO AMARILLO
o éﬁ 3 @\@ ég{ 1 r@
L| s ~\§ A A
1 N
N ! -
A AZUL-NEGRO }

AL COLECTOR E ;r U
< DEADMISION

SENSOR DE PRESION

Y TEMPERATURA - INYECTORES GLP O GNV

Seleccionar en el
Programa el tipo
Correspondiente De sonda.,,

GRIS-VIOLETA
VIOLETA-NEGRO

VIOLETA

SONDA
LAMBDA 2
DE TENSION
(antes del
catalizador)

de banda ancha
(SONDA DE
CORRIENTE)

{ATENCION!

La descripcion de conexion de la sonda
se encuentra en la seccion de ayuda del
programa diagnéstico.

BLANCO,

ROJO  SENSOR DE NIVEL DE GAS
WPGH

NEGRO,
NARANJA

SENSOR DE
TEMPERATURA

ENTRADA CO4—2K

SALIDA
DE GAS

REDUCTOR



BHUMAHUE!!!

Moppo6Hoe onucaHne NoaKioYeHUs
Kk coeauHeHuto OBD npefcraeneHo
B MHCTPYKLMI MO NOAKIOYEHMIO 1
MpOrpaMMUPOBAHMIO KOHTPONNEPa.

SMYIISITOP YPOBHS TOIMIINBA

OnucaHne NoaKNioYeHUs HaxoauTes
. [Ha cxeme B pyKOBOACTBE Mosnb3osartens |

s T
Bzs o toon0o0o02y

=
KOoHHekTOp OBD i .
autogas systems BHUMAHME!! HEE : = L
alE s N —_——
DYHKUUA eCTb 2 S . fioR AT
UCKITKOUUTENBHO B & g N © iz S_TAWYGK —
HOBBIV KOHTpONMepe - [3D]2D]{2J]
o | I | o s | ; stac-a{BoxpLus |||
1S0-15765 1 1 : 150-14230 Niro o 2SSO
YEPHBIN (6) | OPAHXEBO-3ENEHBIN (7) .
)KENTO-CEPbIN (14) OPAHXEBbIW (15) - onuvoHansHo +12B AUX : T ini

(onyus) [I<300mA]

TEPOENC

Cxema
noaKIro4YeHUs K
aBTOMOOUIIbHOMN i :
L —feme—p--
yCTaHOBKe

\0\ KOPWYHEBbIA

WHTEP®ENC
RS 232 unn USB

ae
'
¥

B nporpamme Heo6xoaumo
BbIGpaTh COOTBETCTBYOLWUIA
TvN nsim6aa 3oHaa.

KATYLUKA
3AXUTAHUA

CEPO-®VONETOBbIN

®UOMNETOBbIN-YEPHBIN

®UOJIETOBbIN

STAG-4

BHUMAHUE!!!

COOTBETCTBEHHbIN NpeaoxpaHuTenb

YEPHBIV

I ronyson

[ 1
i [ 1
HaXOANTCS OTAENbLHO B COCTaBE aKCeccyapos ! i H
ABOX PLUS ez R | s sorueco L) o
| NAMBAA LIMPOKONONOCHbIN . NAMBAA 2 !
! HAMPSDKEHUE (cvna Toka namBga | | HATPSDKEHVE |
NPEOQOXPAHUTEINb 1 (nepen 30HAA) ! : (nepen I
15 rA30BbIV BINOK : KaTanusatopom) : | KaTanMaaTopoM):
KPACHBIVA KIATMAH | KNANAHOB | | T |
1 ' _J |
KOPUYHEBbI/A )— d -© 1((°(@ -------  lemmm - 4
 —
BHUMAHMUE!!!
OnmcaHe NOAKIIOYEHNS HAXOANTCS
B MOMOLLY AMArHOCTUYECKOV NPOrPaMMbI.
AKKYMYNATOP YEPHbBIN,
BENbIA,
BEH3MHOBAS ®OPCYHKA ’@KPACHH.;..quH.,m 1 KPACHbIN
10R - 03 6616 e—=0C X
ws 1 3AMOK nonkmiouater MATUUK YPOBHSI FA3A
67R - 01 4903 e e
110R - 00 4904 KERTO-EPHBI NEPEKIIOYATEb S =
BWOA TOMNMBA genpinsentnbin, BENbIA-3ENEHBIA, YEPHbBIA, g
YEPHBIN YEPHBIN BENbIA,
KPACHBI/ KPACHBIV KPACHbIA  [IATYMK YPOBHSI FA3A

“04-139.95.00.3 z dn. 02.08.2017”

x

= +12V FONYBOW-KPACHBIN

S YEPHBIA

a OPAHXEBbIN

] KPACHbIM (supply) ronysom-

® = OPAHXEBO-YEPHbI, CEPbIV KPACHO-

o BENbINA-3ENEHBIN (pressure), CEPbIN 3ENEHO-

= BENbIA-KPACHBIV (MAP), CEPbI KENTO-

E YEPHBIN CEPbLIA

4 3 ‘ BonA
A— w rA30BbI

BbIXOl S
TA3A —

15-181 Biatystok, ul. 42 Putku Piechoty 50 K BYCKHOMY E H j B

TONYBON-YEPHBIN
AC S.A.
KONMNEKTOPY - - -
o KONNEKTOPY

tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83 DATYMK OABNEHUA

N TEMIEPATYPbI FA3OBASI ®OPCYHKA

www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

PEQYKTOP



ATTENZIONE !

Per una descrizione dettagliata del
collegamento al OBD fare riferimento al
collegamento di controllo e programmazione |

STAG
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PRESA OBD

ARANCIO-VERDE (7)

GIALLO-NERO (14) ARANCIO (15) - opzionale

Schema
elettrico

INTERFACCIA

//// BLUETOOTH NEXT
s —

e m
aE @
44
- =" INTERFACCIA
USB o SERIALE
I aTtomaz0)
p——

ATTENZIONE !

w .
Questa funzione & D E g . ————
presente solo nelle § EE : (DRI STAWG SN
" : [30][20][2J]
partire d;a/lllaaoflerslone : : STAG—‘I-QBG)( PLUS

‘I DIAGNOSI
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P

=1 K

\0\ MARRONE

[

|

|

|

|

|

|

|

|

: nuovo centraline a
|

|

|

: ol +12vaux |
| .
|

|

\

<+~ CONNETTORE  _ _ _

SEGNALE
GIRI
BOBINA
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ATTENZIONE !

Il fusible corretto si trova all'interno
del kit e deve essere inserito nello zoccolo.

ROSSO

FUSIBILE
15A

EMULATORE LIVELLO
CARBURANTE

La descrizione dettagliata del
collegamento si trova nel manuale.

(opzione) [I<300mA]

SCEGLIERE IL TIPO

CORRETTO DI SONDA

NEL SOFTWARE.

GRIGIO-VIOLA

MARRONE

BATTERIA

INIETTORI BENZINA
1B4

10R - 03 6616 1B
67R - 01 4903
110R - 00 4904

GIALLO

“04-139.95.00.3 z dn. 02.08.2017”
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BLU-NERO

NZmw »Z-r»ax-HzZ2mo
@

AC S.A.
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GIALLO-NERO

VERDE-NERO

ROSSO-NERO

\ ROSSO-NERO

12v SOTI'O CHIAVE
(POSITIVO PRIMO INIETTORE)

COMMUTATORE

ROSSO

ROSSO (+12V),
ARANCIO-NERO (Temp. Gas),
BIANCO-VERDE (Pressione),
BIANCO-ROSSO (MAP),
NERO (Massa)

BIANCO-VERDE,
NERO,

BIANCO-VERDE,
NERO,

ROSSO

Catalizzatore)

(CORRENTE)

’ CENTRALINA CENTRALINAY [ CENTRALINA
! BENZINA SENzA L1 ZINA
1
I [l
H SONDA v SONDA
i LAMBDA LAMBDA ' LAMBDA 2
: (prima del Catalizzatore) UEGO Iy TENSIONE
| A LARGA BANDA i (prima del
1 1
: X
1 ; !

ATTENZIONE

Descrizione e schema di collegamento della
sonda uego si trovano nella sezione aiuto
del programma di configurazione della
centralina.

NERO,
BIANCO

ROSSO

>
1

+12V BLU-ROSSO

NERO,
ARANCIO

4
=

BLU-GRIGIO

ROSSO-GRIGIO

3@‘* a{;@\@ Ly

SENSORE
TEMP. ACQUA
CT-04-2K

VERDE-GRIGIO
GIALLO-GRIGIO

FILTRO

AL COLLETTORE SENSORE PS-04

T T

INIETTORI GAS 1G1, ... 1G4

RIDUTTORE
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Diagrama
de fiacao
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AMARELO-PRETO (14)

ATENCAO!
A descrigéo detalhada da ligagédo ao
conector OBD ¢ incluida no manual de

ligagdo e programacao do controlador.

Conector OBD V

K-line

1S0-14230
LARANJA-VERDE (7)
LARANJA (15) - opgao

1S0-15765 }
PRETO (6)

APENAS PARA OS
- APARTIR DA VERSAO

CONETOR “~——__
A 4 ' DE DIAGNOSTICO
0 '
"mmw"  INTERFACE RS
I Rs2320UUsB '
I P .-
INTERFACE
N MARROM
BOBINA DE
IGNIGAO
ATENGAO! prero
O fusivel apropriado é adicionado

em separado e deve ser colocado
no soquete.

FUSIVEL

15A
VERMELHO

)

MARROM

BATERIA

IG1...1G 4

SOLENOIDE
GPL OU GNC

©6 O

VERMELHO - PRETO

+12V AUX
(opgao) [I<300mA]

ATENGAO!
ESTAE UMA OPCAO
NOVOS CONTROLADORES

3/B0.|

EMULADOR DE NfVEL
DE COMBUSTIVEL
A descrigao da ligagao € incluida
no esquema, no manual de uso.

AMARELO
MARROM

s T
Bzs o toon0o0o02y

STAGE:=

STAG-a4{ BOXPLUS

€ st

SELECIONE NO
PROGRAMA O TIPO
APROPRIADO DE SONDA
CINZA - VIOLETA

VIOLETA - PRETO

ECU ECU
ay
SENSOR DE SONDA LAMBDA SENSOR DE
OXIGENIO A BANDA LARGA OXIGENIO 2
SONDA DE UEGO SONDA DE
TENSAO TENSAO

(em frente do

(em frente do
catalisador)

catalisador)

ATENCAO!
A descrigao da conexéo da sonda

encontra-se no ajuda do programa
de diagnéstico.

PRETO,
BRANCO

==

Ir VERMELH

- INJETORES DE GASOLINA @; / — N
NAO . "
161 QUADRO DE CONETADO  SENSOR DE NIVEL DE GAS
AMARELO IGNIGAO
AMARELO - PRETO INTERRUTOR = =
GASOLINA/GAS BRANCO - VERDE, BRANCO - VERDE, PRETO,
E PRETO, PRETO, BRANCO,
c| '°? VERMELHO VERMELHO VERMELHO  gENSOR DE NIVEL DE GAS
< »| i
u =
VERDE - PRETO “ o
D 2V AZUL - VERMELH! PRETO,
E LARANJA
CINZA -
VERMELHO, AZUL CINZA -
G LARANJA - PRETO, VERMELHO CINZA - — TESIﬁgSSETBERA
BRANCO - VERDE, VERDE CINZA -
A BRANCO - VERMELHO (MAP), AMARELO CT-04-2K
s PRETO
o 4 3 2 1 \\ Acua
L FILTRO
| A& B A4S A4 DE GAS €
N c -
A AZUL - PRETO % ‘%’ j|
PARA O COLETOR H H ;r 4
DE ADMISSAQ - -

SENSOR DE PRESSAO

GPL 1..GPL 4
E TEMPERATURA - INJETORES DE GPL OU GNC

REDUTOR
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