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I. Instrukcja ustawiania i strojenia sterownika sekwencyjnego
/synchronicznego/ grupowego wtrysku gazu SOLARIS.

I.1. Skrécone procedury montazu instalacji gazowej

Skrécone procedury montazu instalacji SOLARIS
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I.2. Procedury montazu instalacji gazowej

Tab. 2 Procedury montazu instalacji gazowej

Skrécone procedury montazu gazowej instalacji SOLARIS

ZESPOLY MECHANICZNE
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Montaz reduktora

MONTAZ Reduktora (PAROWNIKA)

o Reduktor (Parownik)mocowany moze by¢ tylko odpowiednimi srubami, iajacymi trwalos¢ potaczenia .
Elektrozawér gazu moze by¢ zamontowany na reduktorze, jako jego integralna czesc lub osobno. W tym przyp nalezy
elektrozawory z reduktorem, zgodnie z instrukcja, wa i

ety Rl a0 60 Gl e

Reduktor (Parownik) musi by¢ zawsze przytwierdzony do statej czesci karoserii lub ramy.
Reduktor (Parownik) winien by¢é zamontowany w miejscu, w ktérym mozna go tatwo skontrolowaé, naprawi¢ lub wymienié..
Reduktor (Parownik)przymocowany moze by¢ tylko za specjalnie przeznaczone do tego otwory w tylnej jego czesci (na sciance tylnej).

Reduktor (Parownik)moze byé przymocowany tylko zgodnie z instrukcia.

Nie wolno rozbiera¢ przed montazem reduktora gazu. Przed montazem reduktora w samochodzie mozna sprawdzi¢ jego szczelno$é oraz , czy wszystkie

Wszystkie weze musza znajdowaé sie minimu 10 cm od Kolektora wydechowego i rury wydechowej.

Wszystkie potaczenia wezy musze by¢ i spr . Nalezy ¢ odpowiednich wezy oraz

Dobér wielkosci oraz dobér wydajnoséci reduktora zalezy od mocy silnika. Nalezy stosowa¢ zasady doboru reduktora tylko wedtug wskazar producenta.
= =

Przy montazu reduktora w obieg wody nalezy zwracaé szczegélng uwage na szczelno$é potaczeri

do obiegu
wody

O
taczen

ie
reduktora

Montaz dyszy wiryskiwaczy w | P°d

KOLEKTORZE SSACYM

1. Wykonanie otworéw do dysz ssacych oraz gwintowanie otwordw ( kréécéw) na kolektorzze ssacym wykonuje na zdemontowanym i
wyjetym z silnika kolektorze ssacym. Krééce ( dysze kolektora ssacego ) winny byé zamontowane na kolektorzez ssacym pod katem od 45
stopni do kierunku przeptywu gazu - w kierunku ssania gazu - maksymalnie prostopadle do kierunku przeptywu gazu. Optymalny kat wynosi
okoto 45 stopni.

2. Dysze przed zmontowaniem kolektora ssacego z silnikiem musza by¢ przykrecone nan klej uszczelniajacy.

3. Szyne wtryskowa nalezy zamontowad w poblizu kolektora dolotowego i mozliwie daleko od przewoddw wysokiego napiecia. Na korficach
przewodéw kolektora dolotowego, w poblizu zawordw ssacych silnika nalezy wykonaé otwory i wkreci¢ w nie mosiezne krééce, przez ktére
bedzie przeptywat gaz. Gtéwne osie kré¢céw powinny byé pochylone w kierunku przepustnicy.

4. Krééce te nalezy potaczyé ci$nieniowymi przewodami gumowymi z kréécami elektrozawordw szyny wtryskowej.

5. Potaczenia powinny by¢ zabezpieczone metalowymi opaskami zaciskowymi. Nalezy zwréci¢ uwage na dtugoéé przewodédw gumowych,
ktéra powinna by¢ jednakowa. Do szyny wtryskowej nalezy podtaczy¢ wiazke przewoddw zasilajaco-sterujacych ze sterownika gazowego.

« Listwa wtryskiwaczy winna by¢ zamontowana mozliwie blisko kolektora ssacego.

e Listwa wtryskiwaczy nie moze by¢ zamontowana otworami wylotowymi do géry.

« Dla silnikéw w uktadzie V, nalezy stosowac¢ zasady okreslone dla tych silnikéw.

6.

Skrécone procedury montazu gazowej instalacji SOLARIS
ZESPOLY MECHANICZNE
>
g N Szyne wtryskowa nalezy zamontowac w poblizu kolektora dolotowego i mozliwie daleko od przewodéw wysokiego napigcia.
= O Krééce te nalezy potaczy¢ ci$nieniowymi przewodami gumowymi z kréécami elektrozaworéw szyny wtryskowej.
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— E powinna by¢ jednakowa. Do szyny wtryskowej nalezy podtaczyé wigzke przewoddw zasilajaco-sterujacych ze sterownika gazowego.
E X e Listwa wtryskiwaczy winna by¢ zamontowana mozliwie blisko kolektora ssacego.
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o
> 1S J L
Evis
g i g g Listwe wtryskiwaczy nalezy potaczy¢ wezem gumowym podciénieniowym o $rednicy 3,2 mm, zgodnym z norma E 67 R 01 dla gazu LPG E 110
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6 @ g S &
[= ©
e s R
T ez
© D X
559
[~ )
= <
>
N o © X <7
L > £ E == E 8
q:_) © O > 5 g = Listwe wtryskiwaczy nalezy potaczy¢ wezem gumowym o $rednicy 12 mm, zgodnym z norma E 67 R 01 dla gazu LPG E 110 R dla gazu CNG.
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3

9/8 «Centrala sterujgca winna by¢ zamontowana w komorze silnikowej.
«Centrala sterujaca winna by¢ zamontowana w dostepnym miejscu, z dala od silnych zrddet ciepta, na przyktad kolektora spalin,rury wydechowej itp.
UWAGA!
Sterownik powinien by¢ y z dala od miejsc wilgotnych,
Nalezy dba¢ o wykonanie dobrej izolacji elektrycznej pr déw i
rozi iemi ilg i
Nalezy wyk ¢ dobre ( ) pot ia elektryczne przewodow. Szyne wtryskowa jak i przewody ja zasilajace nalezy
aé iwie daleko od zrédet zakiécen elektromagnetycznych.
Firma nie ponosi Zadnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na skutek niewtasciwego montazu zestawu oraz stosowania
niewtasciwych materiatéw, czeséi, podzespotow i zespotdw.

ilnych p6l magnetycznych oraz miejsc bardzo goracych.
b i y¢ ztacza i przewody na catej ich dtugosci przed

Sterownik nalezy zamontowa¢ z dala od zrédet zaktdcen elektromagnetycznych (np. cewki zaptonowej), z dala od zrodet wysokiej temperatury
(np. kolektora wylotowego silnika) a takze w bezpiecznej odlegtosci od zbiornikdw z ptynami (np. zbiornika wyréwnawczego ptynu chtodzacego).

Montaz sterownika
SOLARIS ( ECU)

Montaz obudowy bezpiecznikéw nalezy wykonaé zgodnie ze schematem montazowy BEZ WKLADANIA BEZPIECZNIKOW. Przed montazem
obudowy nalezy wyja¢ bezpieczniki.

Montaz
obudowy
bezpiecznikéw

Czerwony przewdd (+) instalacji gazowej zataczamy bezposrednio do plusa akumulatora. Przewdd czerwono -czarny podtaczamy w uktad
instalacji elektrycznej samochodu w miejsce umozliwiajace uruchomienie pojazdu - to jest : w uktad, w ktérym wystepuje napiecie po wiaczeniu
zaptonu - w ukfad stacyjki ( zaptonu) .

Laczenie
przewodow
instalacji
gazowej w
uktad
akumulatora

Czujnik temperatury zainstalowany w reduktorze-parowniku nalezy potaczy¢ z przewodem sterownika
gazowego.

taczenie
przewodow
elektrycznych w

ukfad pojazdu
reduktora gazu

12/13
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Skrécone procedury montazu gazowej instalacji SOLARIS - MONTAZ - PRZY ODLACZONYM AKUMULATORZE

ZESPOLY ELEKTRYCZNE | ELEKTRONICZNE

I
Wskaznik poziomu gazu ( centralke ) montuje sie¢ wewnatrz pojazdu w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy.

13/12 Lo RTw W trakcie montazu wskaznika nalezy ostroznie zmontowaé go, naciskajac delikatnie. Nieostrozne wciskanie w otwér montazowy moze doprowadzi¢ do
% X é 2 uszkodzenia wskaznika.
N ﬁ w > Wskaznik poziomu gazu pracuje w zakresie 0 do 95 Ohm.
% [od N qu Buzzer zamontowac nalezy w miejscu, w ktérym dzwiek buzzera bedzie styszalny dla kierowcy.
= X N
©
1 3 (o] g 2 _g Centralke ( wskaznik poziomu gazu ) nalezy zamontowa¢ wewnatrz samochodu, w miej: tatwo pnym i widocznym z fotela
o [as] kierowcy. Po zamontowaniu centralki nalezy p qczy¢ do niej wiazke pr (w/g )-
|

Potaczyé¢ jednym przewodem ( niebieskim) elektrozawér przy reduktorze i wielozawér przy zbiorniku gazu

N
&/
Podtaczenie

reduktora przy |poziomu gazu i

wielozaworu i
zbiorniku gazu

Podiaczenie sygnatu predkosci obrotowej
Do okredlenia predkosci obrotowej watu korbowego silnika, sterownik wykorzystuje sygnat predkosci obrotowej RPM przekazywany przez modut
zaptonowy (cewka zaptonowa WN lub zintegrowany modut zaptonowy DIS) do sterownika benzynowego. Przewdd elektryczny, ktérym przesytany
jest sygnat mozna znalez¢ wykorzystujac prébnik napiecia lub oscyloskop. Czestotliwo$¢ impulsu przekazywanego do sterownika benzynowego rosnie
wraz z predkoscig obrotowa silnika, wiec zwigksza sie réwniez czestotliwos$¢ zapalania zaréwki prébnika i czestotliwo$¢ maksiméw sygnatu na ekranie
oscyloskopu. W przypadku braku sygnatu obrotéw mozna podtaczy¢ kondensator 1000 pF.

Podtaczenie czujnika tlenu (sondy lambda)

Podfaczenie czujnika tlenu do sterownika gazowego polega na znalezieniu przewodu sygnatowego sondy, odizolowaniu tego przewodu i
przylutowaniu go do przewodu sterownika.

Podiaczenie czujnika poziomu gazu w zbiorniku

Przew6d sygnatowy czujnika poziomu gazu nalezy przylutowac do przewodu sterownika gazowego.

Podiaczenie elektrozaworéw gazowych

Elektrozawory gazowe zainstalowane przy zbiorniku gazu (wielozawér) i w poblizu reduktora (parownika) nalezy podtaczy¢ do przewodu
sterownika gazowego (niebieskiego).

aczenie wigzek instalacji gazowej

-
ElS
= Yo
16 U H ; =) W wigzce elektrycznej znajduja odpowiednie przewody do potaczenia elementéw instalacji gazowej ze zbiornikiem.
>
|0_C %8 g Potaczenia przewodéw musze dokonane doktadnie ze schematem montazowym.
X =
[
— N
16/17 og
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£33
17/16 oo
c c O
(,3 5 g Potaczy¢ odpowiednie korncowki wtyczek z konektorami listwy wtryskiwaczy benzyny , rozcinajac i wtaczajac w obwdd elektryczny w odpowiedniej
% ? i~ kolejnosci przewody instalacji gazowej - zgodnie ze schematem montazowym instalacji gazowej.
=X O
17 o g
20F ] H
| &
2L o
c Cc
o N
N ©O
@ % > Wszytkie potaczenia pr d by¢ dok doktadni na state i prawidk
S =
o9
o o
|
° S L
O c c >
C OGO C
-8 g 8 s (N.) Wszystkie potaczenie byc przed podiac i ilania ( al a) doktadnie sprawd Sprawd ia nalezy dok Ew
19 ¥ 3x 0> posob zap iaj p! n elektrycznych oraz zgodnosci ze sch em zowym
SESTS
o5 Q ©
2 B H
2_T
20 TES .
NEE Po dokonaniu wszystkich czy spr ych i up i SIQ, ze wszystkie p ia sq prawidk pod gled jak i
%fg g pot: A pr doéw, | ktoréw itp. oraz zgodnosci potaczen ze em montazowym Z t é b
€Ng
j‘“ Po sprawdzeniu wszystkich potaczen i mocowan oraz podtaczeniu al a, ale przed wiac i bezpi ikow w d
c bezpiecznikéw instalacji gazowej, mozna uruchomic¢ pojazd na benzyne.
21 B Po zatankowaniu zbiornika gazu — odpowiednim gazem, ( LPG dla zblornlkéw zgodnych z norma E 67 R 01 lub CNG dla
Ko zblormkow zgtt)dr;ych z norma E 100 R) zgodnym norma jakosciowa gazu - oraz urt ieniu pracy silnika na gaz - nalezy
c dni esterem j
o - na kazdym potaczeniu, - -
£ - na przewodach,
) _8 - na zblormku
Koniec O D ji dnie z instrukcja montazu i sterowania systemu SOLARIS.
2 Sprawdzu: spalmy na analizatorze spalin - 4 funkcyjnym dla silnikow z norma do EURO 3 i 5-cio funkcyjnym ( z Nox) dla silnikéw
=) zgodnych z norma EURO 4.

[.3. Wyciag z normy PN-EN 12979 dotyczacy montazu dodatkowego zbiornika
gazu LPG oraz osprzetu .

5.5

Montaz zbiornika LPG

Zbiornik LPG

nie powinien byc umieszczony w komorze silnikowe],

- powinien byc bezpiecznie przymocowany do pojazdu,

—  powinien byc zamontowany w prawidlowym polozeniu, zgodnie z instrukcjg opracowang przez producen-
ta zbiornika.

Zbiornik LPG powinien miec¢ stale punkty mocowania do pojazdu samochodowego lub powinien by¢ zamoco-
wany do pojazdu za pomoca specjalnej ramy i obejm. Zbiornik LPG powinien by¢ tak zamontowany, aby nie
byto zadnego innego styku metalu z metalem, niz w stalych punktach mocowania przewidzianych przez pro-
ducenta.

Gdy pojazd jest calkowicie obcigzony, zbiornik LPG nie powinien znajdowac sie nizej niz 200 mm nad po-

wierzchnia jezdni, chyba Ze jest odpowiednio chroniony z przodu i z obu bokow oraz

nie znajduje sie ponizej tej ochronnej konstrukeji.
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5.7.3 Nadcisnieniowy zawér bezpieczenstwa

Nadcisnieniowy zawor bezpieczenstwa powinien by¢ zamontowany w zbiorniku LPG lub na nim, bez elemen-
téw posrednich, tak aby byl polaczony z przestrzenia fazy gazowej, a upust gazu powinien by¢ odprowadzany
do atmosfery lub do obudowy gazoszczelnej, jesli jest stosowana.

5.7.4 Zlacze napelniania

Ziacze napelniania powinno by¢ zamontowane na zbiorniku LPG.

5.7.5 B0 % zawor ograniczajacy napeinienie

80 % zawor ograniczajgcy napelnienie powinien by¢ dostosowany do typu zbiormika LPG i powinien byé
zamontowany w prawidiowym pofozeniu, z momentem okreslonym przez producenta.

5.7.6 Wskaznik poziomu

Wskaznik poziomu powinien by¢ odpowiedni dla danego zbiornika LPG i powinien by¢ zamontowany w prawi-
diowym polozeniu, zapewniajacym jego wiasciwe dzialanie.

5.7.7 Obudowa gazoszczelna

Obudowa gazoszezelna powinna by¢ montowana nad osprzetem zbiornika LPG, chyba Zze zbiomik jest umiesz-
czony na zewnatrz pojazdu, a jego osprzet jest chroniony przed zanieczyszczeniem i woda.

Obudowa gazoszczelna powinna byc odpowietrzana, przez przewod wentylacyjny, na zewnagtrz pojazdu sa-
mochodowego.

Przewod wentylacyjny obudowy gazoszczelnej powinien byc skierowany w dot przy wyjsciu z pojazdu samo-
chodowego. Jednakze wylot przewodu wentylacyjnego nie powinien wychodzic do nadkola ani byc skierowa-
ny na zrodlo ciepla, takie jak uklad wydechowy.

Pole wewnetrznej wolnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, przewodu wentylacyjnego powinno wynosicé
co najmniej 450 mm?.

Jezeli przewodd gazowy, inny przewod rurowy lub przewody elektryczne przechodzg wewngtrz przewodu wen-
tylacyjnego, to pole wewnetrznej wolnej powierzchni, w przekroju poprzecznym, przewodu wentylacyjnego
powinno takze wynosi¢ co najmniej 450 mm?. Przewod wentylacyjny powinien by¢ dobrze przymocowany, tak
aby bylo zapewnione jego szczelne polgczenie z obudows gazoszczelng.

5.8 Przewody gazowe sztywne i gietkie

Przewody gazowe, sztywne wykonane ze stali miekkiej, powinny mie¢ powltoke chronigca przed korozjg.

Przewody gazowe sztywne, wykonane z miedzi bez szwu, powinny mie¢ ochronng oslong gumowg lub
z tworzywa sztucznegao.

UWAGA Dopuszczalne jest stosowanie przewodow gazowych gietkich

Metalowe przewody gazowe sztywne powinny by¢ tak przymocowane, aby nie byly narazone na dzialanie
nadmiernych drgan lub naprezen.

Przewody gazowe gietkie i niemetalowe przewody gazowe sztywne powinny by¢ tak przymocowane, aby nie
byly narazone na dzialanie nadmiernych naprezen.

Przewody gazowe sztywne lub gietkie powinny mieé¢ ochronng oslonge w miejscach zamocowania, w celu
uniemozliwienia uszkodzenia w wyniku Scierania.

Przewody gazowe sztywne lub gietkie nie powinny byc uktadane w poblizu punktow przeznaczonych do umiej-
scowienia podnosnika.
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Przewody gazowe sztywne lub gietkie powinny by¢ przymocowane — za pomoca obejm — do gldwnej kon-
strukgji pojazdu lub do elementow sztywno polgczonych z glowng konstrukcjg pojazdu.

Otwory w nadwoziu pojazdu, przez ktdre przechodzg przewody gazowe sztywne lub gietkie, powinny by¢
wyloZzone ochronnymi przelotkami. Srednica otworu w nadwoziu powinna wynosié¢ co najmniej 1,5 $rednicy
przewodu sztywnego lub gietkiego, przechodzacego przez ten otwor.

5.9 Potaczenia miedzy czesciami sktadowymi instalacji LPG

Nie dopuszcza sig stosowania polgczen lutowanych lub spawanych.

Przewody gazowe sztywne powinny byc laczone za pomoca odpowiednich tacznikéw wykonanych z tego
samego materalu co przewaod.

Cisnienie obliczeniowe " zlgczy powinno by¢ takie samo, jak cisnienie okreslone dla przewodu gazowego,
lub wyzsze. Zigcza rozdzielcze powinny byé wykonane z materiatlu odpornego na korozje.

Liczba polaczen powinna byé jak najmniejsza oraz powinny one byé wykonane tylko w takich miejscach,
w ktorych moga byc sprawdzane. Przewod gazowy sztywny lub gietki, w przedziale pasazerskim lub w za-
mknietym przedziale bagazowym, nie powinien miec wiekszej dlugosci niz diugosc wymagana do bezpiecz-
nego montazu.,

Nie powinno by¢ zadnych polaczen w przedziale pasazerskim lub w zamknietym przedziale bagazowym,
z wyjatkiem:

—  polaczen wewnatrz cbudowy gazoszczelnej lub na niej;
— polaczen migdzy przewodem gazowym sztywnym lub gietkim a wlewem paliwa, jezeli polaczenie to jest
pokryte oslong z materiatu odpornego na LPG, z odprowadzeniem kazdego przecieku gazu bezposred-

nio na zewnatrz pojazdu.

Jezeli w instalacji LPG jest wymagany powrotny przewod sztywny lub gietki, jego polaczenie ze zbiornikiem
LPG powinno by¢ wyposaZone w zawor zwrotny.

Przewody gietkie, przez ktdre przeplywa LPG pod cisnieniem, powinny by¢ wyposaZone w ztacza mechanicz-
ne nadajgce sig do wielokrotnego uzycia.

Elementy dodatkowe, inne niz wymagane w prEN 12808, ktore sa konieczne do prawidiowej pracy silnika,
powinny byé montowane tylko w tych czesciach instalacji LPG, w ktdrych cisnienie jest nizsze niz 20 kPa.

5.10 Zdalnie sterowany zawor roboczy
Zdalnie sterowany zawor roboczy powinien byé montowany na przewodzie gazowym sztywnym, miedzy zbior-
nikiem LPG a reduktorem/parownikiem, mozliwie jak najblizej reduktora/parownika. Zawor ten powinien byc

takiego typu, aby jego normalnym potozeniem bylo poloZzenie zamkniecia.

Jezeli miedzy reduktorem a zbiornikiem LPG stosowany jest ukiad powrotu paliwa, zdalnie sterowany zawor
roboczy powinien byé zamontowany w komorze silnika, w miejscu wskazanym przez producenta instalacji LPG.

UWAGA Zdalnie sterowany zawadr roboczy moze byé zintegrowany z reduktoremiparownikiem
Zdalnie sterowany zawor roboczy powinien dziatac w taki sposob, aby doplyw paliwa byt odciety, gdy:
—  jest wylaczony zapton, silnik zatrzymany lub

—  zostal wybrany inny rodzaj paliwa. w przypadku pojazdow dwupaliwowych.
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511 Wilew paliwa

Wilew paliwa powinien byc zabezpieczony przed obrotem oraz chroniony przed zanieczyszczeniem i woda.
Wiew paliwa powinien by¢ umieszczony na zewnatrz pojazdu.

5.12 Instalacja elektryczna

Elementy elektryczne instalacji LPG powinny byé chronione przed przeciazeniami, a instalacja ta powinna by¢
wyposazona w przynajmniej jeden oddzielny bezpiecznik

Bezpiecznik powinien by¢ umieszczony w znanym miejscu, do ktérego dostep jest mozliwy bez uzycia narzedzi.

Zasilanie energia elektryczng elementow, przez ktore przeplywa gaz, nie powinno by¢ prowadzone przez
przewod gazowy sztywny.

Przewody elekiryczne powinny by¢ odpowiednio chronione przed uszkodzeniem. Ziacza elekiryczne wewnatrz
bagaznika lub przedzialu pasazerskiego powinny odpowiadac klasie izolacji IP 40 zgodnie z EN 60529. Wszys!-
kie inne polaczenia elektryczne powinny odpowiadac klasie izolacji IP 54 zgodnie z EN 60529

Elementy elektryczne i ich ztacza umieszczone w obudowie gazoszczelnej powinny miec taka konstrukcije,
aby nie wytwarzaly zadnego iskrzenia.

Zlacza elektrycznge, z wyjatkiem polaczenia z masa, powinny by¢ izolowane. Nie dopuszcza sie stosowania
przewodow nieizolowanych. Bezpieczniki nie powinny by¢ montowane wewnatrz obudowy gazoszczelnej.

513 Uklad wyboru paliwa

Pojazdy dwupaliwowe powinny miec uklad wyboru paliwa, ktory zapewnia, w dowolnej chwili, zasilanie silnika
tylko jednym rodzajem paliwa. Dopuszczalne jest czesciowe pokrywanie sie czasow przelaczania, wynosza-
ce maksimum 2 s, Nie dotyczy to pojazdow, ktorych silniki pracujg jednoczesnie na obydwu paliwach.

5.14 Termiczny zawor bezpieczenstwa

Termiczny zawdr bezpieczenstwa powinien byé zamontowany w zbiorniku LPG lub na nim, tak aby upust
gazu byl odprowadzany do atmosfery lub do obudowy gazoszczelnei, jezeli jest stosowana.
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Rys. 1 Schemat obiegu wody i gazu w ukiadzie silnika

I.4. Instalacja wodna i gazowa w uktadzie silnika
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I.5. Dane Techniczne instalacji SOLARIS :

Tab. 4 Dane techniczne instalacji SOLARIS

Zakres temperatury pracy -40 °C +125 °C
Zakres napiecia zasilajacego 9 - 20 VvDC
Minimalna rezystancja 0,6Q
wtryskiwacza gazowego
Maksymalny prad znamionowy In 1 do 8A (w zaleznosci od uzytych
wtryskiwaczy)
Pomiar cisnienia gazu BOSCH Sensor — pomiar Bezwzgledny,
filtrowany FIR
Pomiar temperatury gazu BOSCH 0,5 %
Sensor
Pomiar temperatury reduktora Mitsubishi 0,5 % temp. sensor
Pomiar napiecia z sond lambda (2 Odo +5V DC
kanaty)
Komunikacja Interfejs diagnostyczny
Procesor komputera DSP - 130 MHz
Kanaty Analogowe 12bit 100kHz
Odczyt wtryskiwaczy Podstawowa wersja obstuguje
benzynowych wtryskiwacze benzynowe sterowane
~masa” .
Wersja odczytujaca wtryskiwacze
sterowane ,,plusem” - dostepna.
Rezystancja wewnetrznego 100Q [+/- 10%]
emulatora - Mozliwos¢ zamowienia wersji z inna
rezystancja.

I1.6. Dane techniczne listwy wtryskiwaczy

Tab.5 Dane techniczne listwy wtryskiwaczy

Opodznienie Przeptyw ( silnik
4 cylindrowy)
t, - Czas otwarcia t; - Czas Q - catkowity
[ms] zamkniecia przeptyw [nL/h]
[ms]
3,2-3,4 2,3-2,7 5 800
Standard
3,3-3,5 2,4-28 6 800
model BFC
wzmochiony
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I.7. Przeplywy teoretyczne — nowy model listwy wtryskiwaczy

Tab. 6 Przeplywy teoretyczne gazu przez listwe wtryskiwaczy

Srednica dyszy Standard BFC
([mm] Teoretyczny przeptyw w Teoretyczny przeptyw w
sekcji sekcji
( Skok wtryskiwacza 0,45 (Skok wtryskiwacza 0,60
mm) mm)
1,50 1,77 --
1,75 2,41 --
2,00 3,14 --
2,25 3,98 -
2,50 4,91 --
2,75 5,65 (5,94)
3,00 -- 7,07
3,50 -- 7,54

Dobor dysz do listwy wtryskiwacza.

ZASADA: catkowita moc silnika nalezy podzieli¢ przez liczbe cylindrow.
Wartosci mocy na 1 cylinder oraz srednica dysz podana jest w ponizszej tabeli

Tab. 7 Dobor dysz do listwy wtryskiwacza

Wtryskiwacze wyposazone sgq w wymienne dysze, ktérych srednica wtrysku
uzalezniona jest od mocy silnika i ilosci cylindréw. Praktyczng metodq warsztatowg jest
dobdr dysz wedtug zasady : ,catkowitg moc silnika nalezy podzieli¢ przez liczbe cylindrow”.

Wartosci mocy na 1 cylinder oraz srednica dysz podana jest na wykresie ponizej.

Na podstawie dtugotrwatych badan okreslone zostaty optymalne, $rednie wielkosci
srednic dysz wtryskowych dla wtryskiwaczy. Funkcje srednicy dyszy w zaleznosci od mocy
przypadajacej dla 1 cylindra silnika okresla ponizszy wykres.

Dla potrzeb praktycznych i warsztatowych przyjeto praktycznie 4 przedziaty zakreséw
$rednic dysz. Dobdr dysz przedstawia ponizsza tabela.

Z uwagi jednak na rdozne charakterystyki silnikow z zasilaniem benzynowym, chcac
zoptamalizowa¢ prace silnika na zasilaniu gazowym, mozna w specjalnych przypadkach
oprzec sie na krzywej przedstawionej na wykresie. Nalezy wtedy stosowac sie do zasady,
ze zawsze odpowiedni dobdr dysz wtryskiwaczy jest funkcjg mocy silnika samochodu.

W przypadku zbyt duzych dysz samochdd moze miec zbyt duze spalanie oraz zbyt
bogatg mieszanke, natomiast przy zbyt matych dyszach samochdd moze miec zbyt mato
mocy oraz zbyt ubogg mieszanke.
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Wykres 1 Srednice dysz wtryskiwacza w funkcji mocy przypadajacej na 1 cylinder
( KM/ Cylinder, KW/ Cylinder)

Tab. 7 Dobor dysz do listwy wtryskiwacza

Moc przypadajgca na 1 cylinder Srednica dyszy
KM/ CYL KW/CYL mm
10 - 20 7,3 -14,7 1,50; 1,75; 2,00; 2,25
20 - 30 14,7 - 22,0 2,25; 2,5
30 - 40 22,0-29,4 2,50; 2,75,-3,00
40 - 60 29,4 - 44 3,00,3,25; 3,50,3,75
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« e e e e | er [ en | e | e [ = Fo3
v | err [merr | Mmr urr | Peer R wall V[T | | i | smres | s |
Wi TRasTwasThaTw B ] =
Whryskiwacz gazowy 1
Whryskiwaoz gazowy 2
Wiryskiwacz gazowy 3
Wiryshivacz gazowy 4
Wiryskwacz gazowy 5
Wiryzkiwaoz gazowy B
Wir Benz.1
¥ o
Wtr Benz.2 IV Whrvak | e
o 3 | zeiero-czamy s : E%?ﬂkaEESCH
i 86|
¥ | |carmera-czamy _ Zielono - czamy ,
Wir Benz4 @ % e
7 =g czujnik temp.
Ehesk-CZamy
' reduktora
Wir Benz lambdal lambdaZ Szar-C2EWony
W imn- ity
Wir Benz.! stito-czamy
e + -
; + - |
20kR.90R,
ECU Berayroy [eZErwa
sygnat obrotow Elektrozawory na buth i reduktorze

Rys. 2 Schemat montazowy instalacji elektrycznej
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Dla systemu SOLARIS musi istnie¢ zgodnos$¢ danych wpisanych przy pierwszym
uruchomieniu centrali sterujgcej SOLARIS, z danymi zawartymi w dokumencie
rejestracyjnym pojazdu i w karcie gwarancyjnej. W przypadku ztych zapiséw w programie
SOLARIS i w karcie gwarancyjnej oraz dowodzie rejestracyjnym pojazdu - wszystkie
elementy systemu SOLARIS tracg z winy warsztatu gwarancje.

# dane samochodu

Nr rejestracyiny: |
Dane Montazu
Ukiad Cylindréw:

Liczba Cylindrew

FPojermnosst silnika: 1,60 L

il

Srednica Dysz Wiryskiwaczy: |1 .00mm

Rok: Miesige: Drzier:

| [

Data Montazu:

Marka:

[
[
Model: I
|

Montowat:

w” Zapizsz | I evids

Rys. 3 Ekran zapisow przed montazem instalacji

Opis dolnego Panelu Wizualizacji:

B Wir.B. Witr.G. RPM  Cisnienie TG[25°C |Status: ‘Bﬂﬂv"' |
LPG Autom at
10,56ms 13,45ms | [2550rpm |[1,79Bar T —
|I| | | pm | TR6'C | o o LPG

Rys. 4 Panel Wizualizacji

1. Sondy Lambda:
- po wyborze odpowiedniego rodzaju sondy, mozna obserwowac jej
Zmiany na panelu.
L1 - sonda pierwsza,
L2 - sonda druga. Podtaczenie sond nie jest konieczne.

2. Czas Wtrysku Benzyny:
- wyswietlany w [ms] czas wtrysku benzynowego

3. Czas Wtrysku Gazu:
- wyswietlany w [ms] czas wtrysku gazu

4. Obroty Silnika:
- obroty/minute [rpm] silnika

5. Cisnienie gazu na listwie wtryskiwaczy:
- Jest to bezwzgledne ci$nienie rozprezonego gazu z czujnika BOSCH
- 1.00 Bar oznacza ci$nienie atmosferyczne
- Zalecane ci$nienie przy obcigzeniu to 1.80 - 2.10 Bara, natomiast przy
biegu jatowym 1.6- 1.8 Bara.

6. Temperatura Gazu:
- temperatura zmierzona czujnikiem BOSCH

67R-014313
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7. Temperatura Reduktora:
- aktualna temperatura reduktora

8. Status Btedow Sterownika:
- jesli zaistnieje btad podczas pracy ukfadu, bedzie on sygnalizowany
miganiem czerwonego pola i napisem btad.
Po kliknieciu na pole mozna odczyta¢ kod btedu.
- btad mozna skasowac z menu programu (kasuje takze stare btedy)

9. Status Systemu:
- informuje, czy sterownik jest potaqczony z komputerem PC oraz pokazuje
stan zasilania (Benzyna / GAZ)

10. Przyciski zmiany rodzaju paliwa:
- dzieki przyciskom w kazdej chwili mozna zmieni¢ zasilanie ukfadu na
benzyne, gaz lub prace automatyczng
- przetaczanie dziata takze jesli nie zostaty osiggniete warunki przetaczenia

Opis Odczytow:

(8

% SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE Hb« . 18 - ||::li[
Pl Port Opcje Komenda Dodatki R
OdeayylF2] | Oscyloskopy(F3) | Parametry 6)| Fabr[F12]| Motes |
[ Ciénienie Barl———— | Temp.G | Czas Wtiysku BEnz. |  Czas Wtiysku LYG——
1204120 —_— P
1 3 100 3100 IniB. 1 [10,56ms| | injLPG. 1[13,45ms _7--@
@—b i 8.2 [1056ms| | injLPG 2[13,45ms | 1|
e 40Ed40 8.3 [10,56ms| | |injLPG. 3[1345ms | 1]
0 4 2 n.B.4 [3.59ms | | PG, 4[489ms | 1|
Cignienie [Bar] o — e
| il 8.5 [0,00ms | | |jnjLPG 5/0,00ms i]
- Dbrotormierz [obr, /min} B 6 [0,00ms I LPG. £[0,00ms _1J
3 g5 6.7 000ms | yire 7000ms | 1)
: 2 6 8.8 0.00ms | | InLPG. 8/0,00ms | 1|
1 7 Lambda 1 Lambda 2 Poziom LPG:
[RPM 1000 0,80v (Mll0,22v | |3878
0 8
L2 Wir.B. Witr.G. RPM  Cisnienie TG[25C | Status: Benzyna
| : = ILPG Autom at
IIE' [1345ms |[2550rpm [179Bar | ypfigc =0 Stk |

Strona 20/ 45
67R-014313

110R-004329



o
150 9001:2000 Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS SOoOULARIS
—— Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe CAR - GAZ spétka z o.o.

TUV Rheinland InterCert
Rys. 5 Opis Odczytow
Wszystkie wartosci wyswietlane sg w czasie rzeczywistym !!!

1. Cisnienie Gazu:
- manometr pokazujacy Aktualne cisnienie gazu w czujniku BOSCH
- 1.00 Bar oznacza cisnienie atmosferyczne
- zalecane cisnienie przy obcigzeniu to 1.80 — 2.10 Bara, natomiast przy
biegu jatowym 1.6 - 1.8 Bara

2. Obroty silnika:
- obrotomierz pokazuje w czasie rzeczywistym aktualne obroty silnika

3. Temperatura Reduktora:
- termometr pokazuje graficznie oraz cyfrowo warto$c¢ temperatury reduktora

4. Temperatura Gazu:
- termometr pokazuje graficznie oraz cyfrowo wartos$¢ temperatury gazu

5. Czasy Wtryskow Benzynowych:
- czas wtrysku benzyny w [ms]

6. Czasy Wtryskow Gazowych:
- czas wtrysku gazu w [ms]

7. Odczyty Sond Lambda:
- pozwala zaobserwowac graficznie i liczbowo napiecie z sond

8. Poziom gazu w zbiorniku, wedtug wskazania czujnika:
- pokazuje poziom gazu w zbiorniku gazowym. Jednostkg jest poziom -
wartos¢ zmienna od 0 do 4096

Opis Oscyloskopow:

%/ SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18 B =10 5]

Plilk Port ©Opcje Komenda Dodatki Rozdzielczosé Jezvk Pomoc
OdeayptylF2]  OscyloskopylF3] | Paramety [F4] | ZaawansowanelF5] | AdaptacialF] | Fabr[F12]] Notes |

—WwWitrpski Benzynowe I @

Wi G1

10,39

i Lambda/Cignienie/T emperatura Gazu/Temperatura R

|Cis'nienie ? @

‘l"‘ Witr.B. Wir.G. RPM Cisnienie TG[26°C | Status: Benzynaj
= > Autom at
III 7.85ms [10.39ms |[3200rpm [[1.73Bar TRAGC | oo _ tPo_|
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Rys. 6 Opis Oscyloskopow

1. Oscyloskopy:

bardzo szybkie, wyswietlajace w czasie rzeczywistym wartosci.

stata czasowa wyswietlania wynosi 0,015 sekundy

- na przebiegu oznacza minimalng zarejestrowang wartos¢

czerwona kropka na przebiegu oznacza maksymalng zarejestrowang wartosc

srodkowy, oznacza wartos¢ na $rodku przebiegu

wartosc¢ aktualna wyswietlana jest po lewej stronie oscyloskopu
2. Wybor Wyswietlenia wtryskiwacza Benzynowego:

- na oscyloskopie pierwszym mozna obserwowac czasy wtryskiwaczy benzynowych
od Wtr B1 do Wtr B8. Kazdy wtrysk jest odczytywany oddzielnie.

3. Wybor Wyswietlenia wtryskiwacza Gazowego:

- na oscyloskopie pierwszym mozna obserwowac czasy wtryskiwaczy gazowych od
Wtr G1 do Wtr G8. Kazdy wtrysk jest odczytywany oddzielnie.

4. Wybdr Wyswietlenia Parametru Dodatkowego:

- ostatni oscyloskop pozwala na wyswietlanie: ci$nienia gazu, napiecia z sond
lambda, temperatury gazu, temperatury reduktora, obrotéw / minute, oraz
korekty

Opis Parametrow:
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%ISOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18

Pk Port Opcie Komenda Dodatki Rozdzielczosé Jezyk Pomoc

DdezyyiF2] | DscyloskopylF3]  Parametry [F4] | ZaswansowanelFS) | AdaptacialF6] | FabrlF12]| Notes |
Rodzaj Wiryskiwacza: Wzbogacanie Mieszanki LP

SOoLA5IS

=ltak - Cewka Czerwona

v| ZalcaneDysze k. [+15 [%] |Bez Mapy

Rodzaj Uktadu Zaptonowego:

|

Przesunig¢cie:
peratura Przejscia na Gaz:

+0,40 [ms]
(¢

Cyl.

7

Tem

y

Rodzaj Szkietka Rezerwy:

|2l]kR -I
Sonda Lambda 1: |0 - 1V -I
Sonda Lambda 2: |0 - 1Y vI

Obroty Przejscia na Gaz:
1500 [obr./min] lHoance VI

aktadanie Paliw - Liczba Wspdlnych cykli;
[cykle]

}

M

Odswiezanie Rezenwy:

[150 [sek]

Y

Wybar rodzaju wiryskiwacza gazoweqo.
Mozliwa jest wlasna definicja parametrow

Maksymalne Obroty Silnika: wiiyskiwacza, jesli nie wystepuje on w
o 00 [obr./min] IWy!qtzone ZI zestawieniu.
i L. We.B. Wtr.G. RPM  Ci¢nienie Gl C lsum.s: |Bmvua
1 LPG Autom at
;ID 35.48ms 130,40ms | [3050rpm |[1,73Bar rfieC | ;ﬁp:m;—_*’°

Rys. 7 Opis Parametrow

- Parametry wpisywane recznie zapisywane sg do sterownika po wyjsciu z parametru lub

po nacisnieciu klawisza [Enter].

- Parametry wybierane myszka (np. Rodzaj Wtryskiwacza) zapisywane sgq do sterownika

po wybraniu parametru.

Rodzaj Wtryskiwacza:
- jest to pole wyboru zastosowanego wtryskiwacza
- nalezy wybrac¢ zastosowany wtryskiwacz z listy

- zmiana Wtryskiwacza modyfikuje Parametry Wtryskiwacza w
zaawansowanych

ustawieniach

- ewentualnie nalezy wybra¢ wtryskiwacz z listy dostepny, nastepnie w celu
zmodyfikowania jego ustawien nalezy wybra¢ Wlasna Definicje wtryskiwacza, co
pozwala na zmodyfikowanie Parametrow Wtryskiwacza w ustawieniach

zaawansowanych
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- uwaga ! Jesli wtryskiwacz jest dostepny na liscie nie nalezy
modyfikowa¢ jego ustawien, poniewaz moze to spowodowac

TUV Rheinland InterCert

Rodzaj Uktadu Zaptonowego:

- ukfad zaptonowy nalezy dobrac tak, aby wyswietlat obroty silnika zgodne z
rzeczywistymi

. Temperatura Przejscia na Gaz:

- temperatura reduktora przy ktérej mozliwe jest przetaczenie na zasilanie gazem
- nie nalezy ustawi¢ temperatury ponizej 30 °C

Obroty Przejscia na Gaz:

- obroty/minute, przy ktorych nastepuje przetaczenie na zasilanie gazem

- mozliwe jest przetaczenie przy obrotach rosngcych lub malejacych

Naktadanie Paliw - Liczba Wspodlnych cykli:

- jest to naktadanie paliw w cyklach czyli wspolnych wtryénieciach gazu i benzyny

- liczba wspolnych wtrysnie¢ gazu i benzyny do momentu zatgczenia emulatora
wtryskiwaczy, zazwyczaj nie nalezy przekraczac¢ 12 wspdlnych cykli

- najczesciej ustawiane: 4cyl. - 4 cykle, 6¢yl. - 6 cykli
Maksymalne Obroty Silnika:

- opcja bardzo rzadko uzywana, pozwala przetgczy¢ sie na zasilanie benzynowe po
osiggnieciu maksymalnych obrotéw/min

Wzbogacanie Mieszanki LPG:

- wzbogacanie mieszanki gazowej przy obcigzeniu jest to gtowny parametr
pozwalajacy na regulacje podawania gazu do cylindréw

- wzbogacanie jest automatycznie dobierane przy autoadaptacji
- parametr moze mie¢ warto$¢ ujemna, jednak gdy jest zbyt duza, np. ponizej -10
% oznacza to zle dobrane dysze wtryskiwaczy, nalezy wtedy zmienic¢ je na

mniejsze

- jesli natomiast parametr jest wiekszy od +40 %, nalezy zmieni¢ dysze
wtryskiwaczy na wieksze, poniewaz samochod moze mie¢ zbyt mato mocy.

- najprosciej, bez autoadaptacji mozna dobra¢ wzbogacanie na drodze
doswiadczalnej : sprawdzi¢ przy réznych ustawieniach jak samochdéd ,,wkreca sie
w obroty”, wybrac najlepsze ustawienie i je zostawic
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- jesli w samochodzie zapala sie ,,check engine” od mieszanki (np. zbyt uboga
lub zbyt bogata), nalezy regulowac tym wiasnie parametrem - jesli nie uzywamy

mapy

- po zmianie Wzbogacania nalezy sprawdzi¢ czy przesuniecie jest dobrze

8. Przesuniecie:

- przesuniecie jest to wzbogacanie/zubozanie mieszanki na biegu jatlowym (bez
obcigzenia)

- przesuniecie jest automatycznie dobierane przy autoadaptacji

- jest to drugi gtéwny parametr sterownika. Zasada ustawienia tego parametru jest taka,
aby czas wtrysku Benzynowego zaréwno podczas pracy na gazie, jak i podczas pracy na
Benzynie byt zblizony do siebie. Wtedy komputer benzynowy nie bedzie ,tapat btedéw” na
biegu jatowym !!

- Przesuniecie ustawia sie zawsze jako drugie, po dobrze ustawionym parametrze
opisanym w instrukcji jako 7. - Wzbogacanie Mieszanki LPG.

- zasada ustawiania recznego:

Nalezy przetaczyc¢ zasilanie na benzynowe, odczekac¢ chwile, a nastepnie zapisac czas
wtrysku benzyny Tb1, nastepnie przetaczyc zasilanie na gazowe i ponownie zapisac czas
wtrysku benzyny Tb2.

Przesuniecie = Th2 — Th1. Z tego wzoru wynika przesuniecie.

- nalezy zawsze starac sie tak dobiera¢ dysze wtryskiwaczy a takze cisnienie na
biegu jatowym aby przesuniecie byto dodatnie

9. Rodzaj Szkietka Rezerwy:

- wybdr rodzaju wskaznika poziomu gazu. Mozliwa jest takze wiasna definicja, a
takze zmiana wartosci progéw wybranego szkietka.

10. Odswiezanie Rezerwy:

- parametr méwi co ile sekund ma by¢ odswiezany poziom oczka rezerwy

- wartos¢ powinna by¢ tym wieksza, im wiekszg bezwtadnos$é ma wielozawor
11.Sonda Lambda 1:

- wybér rodzaju sondy lambda

- w przypadku brak sondy nalezy wybra¢: Odtaczona
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12. Sonda Lambda 2:

- wybér rodzaju sondy lambda

- w przypadku brak sondy nalezy wybrac¢: Odfaczona
13. Podreczny opis parametru.

- wyswietla skrocony opis kazdego parametru w programie po wyborze
okreslonego parametru

Opis Parametrow Zaawansowanych:
T

plik Port Opcie Komenda Dodatki Rozdzielczoéé Jezyk Pomoc

Odezyty[F2] | OscyloskopylF3] | Parametry [F4] Zaawansowane{F5] |Adaplacia{Fﬁ]| Fabe[F12]| Notes

Podcisnienie Reduktaora: Czas Od zalagzeni ataczenia VWiryskow:
- F?MDD— sek]

Czas Wirysku Przy Obcigzeniu: Filtrowwanie Cignienia:

7 .00 [ms] [Normalne 'i‘-'

Cisnienie Powrotu na Benzyng: Parametry Wirpskiwacza

1.15 [Bar] Minimalne Otwarcie Wirysku LPG: |2‘3 |ms] ‘

Opdznienie Powrotu na Benzyng: Maksymalny Czas Wirysku LPG: |3D A

1,00 [sek] Procentowe podtrzymanie: I35 o

Sygnat d2wiekowy poniZzej cisnienia: S e e I‘WD_ el

elelelelelelo

20 [Bar] N .
Opoznienie Zataczenia YWirysku LPG do Benzyny®
Rozgrzewanie Wiryskiwacza: W [ms] ‘
ylaczone :_j |Ma+e Rozgrzewanie :_j — - \
System moie pracowac z podlaczonym lub \'
Whylaczenie od niskiej Temperatury: odlaczonym podcisnieniem do reduktora,
8 jednak przy podlgczonym podcisnieniu, nalezy
Gazu; |Brak | ustawic CZAS WTRYSKU BENZYNY PRZY
i L Wir.G. RPM Cisnienie JrG[26°C | Status: Benzyna
LPG Automat
III [30.40ms | [2550rpm |[1,73Bar rlt6°C [7 —

Rys. 8 Opis Parametréw Zaawansowanych
1. Podcisnienie Reduktora:
- system moze pracowac z podtgczonym lub odtgczonym podcisnieniem

- zaleca sie zawsze podtgczacé podcisnienie do reduktora !! Dzieki temu na biegu
jatowym mozna uzyskaé nizsze cisnienie gazu na listwie wtryskiwaczy

- parametr ustawiany przy autoadaptacji

2. Czas Wtrysku Przy Obcigzeniu:
- przy wtrysku synchronicznym zaleca sie ustawi¢ ten parametr na 6 [ms], przy
potsekwencji i sekwencji na 7[ms]. Parametr ten pozwala sterownikowi na

wykrywanie spadku cisnienia przy konczeniu sie gazu w butli.

- Zle ustawiony moze powodowac zbyt wczesne przetaczenie sie na benzyne lub
brak przetaczenia sie na benzyne przy spadku ci$nienia reduktora

3. Cisnienie Powrotu na Benzyne:
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- ci$nienie ponizej ktérego nastgpi powrot sterownika z zasilania gazem na
zasilanie benzyng

- nalezy trzymac sie granic powyzej cisnienia atmosferycznego, ktére wynosi 1 Bar
- nie nalezy przekraczac¢ 1.5 Bara

- parametr ustawiany przy autoadaptacji

Opodznienie Powrotu na Benzyne:

- czas po ktérym nastgpi powrot sterownika z zasilania gazem na zasilanie
benzyng po wykryciu zbyt niskiego ci$nienia na listwie wtryskiwaczy

- istotne przy samochodach z turbing, gdzie czas ten nalezy wydtuzac
- standardowo 1 sekunda
Sygnat dzwiekowy ponizej cisnienia:

- ci$nienie reduktora ponizej ktérego nastgpi powiadomienie sygnatem
dzwiekowym o konczacym sie gazie w butli

- mozna ustawic¢ identycznie jak Cisnienie Powrotu na Benzyne

- parametr ustawiany przy autoadaptacji

Rozgrzewanie Wtryskiwacza:

- opcja umozliwia rozgrzewanie wtryskow gazowych przed przejsciem na gaz
- dziata ponizej 5 °C temperatury reduktora

- rozgrzewanie nastepuje krotkimi impulsami otwierania wtryskiwaczy gazowych
przez czas kilkudziesieciu sekund lub do momentu osiggniecia temperatury
reduktora 5 °C

- opcja ta jest standardowo wytaczona
Wytaczenie od niskiej Temperatury Gazu:

- jesli opcja jest ustawiona, nastgpi przejscie z zasilania gazem na zasilanie
benzynowe przy spadku temperatury gazu ponizej ustawionej

- niedopuszczenie do braku odparowywania gazu w reduktorze
Wytaczenie od niskiej Temperatury Reduktora:

- jesli opcja jest ustawiona, nastgpi przejscie z zasilania gazem na zasilanie
benzynowe przy spadku temperatury reduktora ponizej ustawionej

- niedopuszczenie do tzw. zmrozenia reduktora
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9. Czas od zataczenia Cewek do zataczenia Wtryskow:
- moze by¢ uzyty jako czas opdznienia przetaczenia na zasilanie gazem

- jest to czas od momentu zataqczenia wielozaworu na butli oraz elektrozaworu na
reduktorze do momentu wiaczenia emulacji wtryskiwaczy i rozpoczecia pracy
wtryskiwaczy gazowych

10. Filtrowanie Cisnienia:
- czutosci filtrowania czujnika BOSCH
- standardowo filtrowanie ustawione jest na Normalne

- przy podtgczonym podcisnieniu mozna ustawic¢ na szybsze
Parametry Wtryskiwacza:

11. Minimalne Otwarcie Wtrysku LPG:

- minimalny czas wtrysku na jaki otworzy sie wtryskiwacz gazowy, jesli wykryte
zostanie otwarcie wtryskiwacza benzynowego

- parametr ten zalezy od szybkosci wtryskiwacza i modyfikowany jest przez pole
wyboru wtryskiwacza

12. Maksymalny Czas Wtrysku LPG:
- maksymalny czas, jaki jest zdolny wygenerowac wtryskiwacz gazowy
- standardowo ustawiony na 30 [ms]

13. Procentowe podtrzymanie:
- procentowy prad podtrzymania wtryskiwacza

- parametr ten zalezy od rezystancji wtryskiwacza i modyfikowany jest przez pole
wyboru wtryskiwacza

- nalezy trzymac sie przedziatu 30 % przy matych rezystancjach (np. 1.2W) do 60
% przy duzych rezystancjach (np. 10W )

14. Petne otwarcie wtrysku:
- czas petnego impulsu pradowego otwierajacego wtryskiwacz gazowy.

- nie nalezy przekraczac zakresu 2 do 8 [ms], poniewaz grozi to uszkodzeniem
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15. Opdznienie Zatgczenia Wtrysku LPG do Benzyny:

- jest to czas w [ms] o jaki zostanie opdznione zataczenie wtrysku gazowego w
stosunku do wtrysku benzynowego

- standardowo 2 [ms]
- parametr jest modyfikowany przez wyboér rodzaju wtryskiwacza
Opis Auto adaptacji:

&/SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18 B % [ |
Pk Port Opcie Komenda Dodstki Rozdzielczo$é Jezvk Pomoc

OdezytylF2] | OsculoskopylF3] | Parametry [F4]| ZaawansowanelF5] AdaptacialFE] | Fabr(F12]| Notes |

Nalezy wtaczy¢ odbiorniki w aucie takie jak:
nadmuch powietrza, swiatta - aby lekko obciazyc

@—» silnik.

Nastepnie nalezy nacisnac¢ przycisk START.

0.0 0.0
0.0 0.0 |0'0
0.0 D.O |0.0
START 2
L Wir.B. Wir.G. RPM  Cisnienie TG[26°C | Status: Benzyna
T S

Rys. 9 Opis Auto adaptacji
1. Pole wyswietlania Komend:

- na tym polu pokazg sie komendy wazne dla poprawnego przeprowadzenia
autoadaptaciji

- nalezy kierowac¢ komendami !!!!
2. Przycisk Rozpoczecia Autoadaptacji:

- przycisk rozpoczyna proces autoadaptacji, po jego nacisnieciu nalezy
przeprowadzi¢ autoadaptacje do konca !!!!

110R-004329
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Opis Parametrow Fabrycznych

Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe CAR - GAZ spétka z o.0.

SOoEA5IS

%)SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18 =100x]
Pk Port Opcie Komenda Dodatki Rozdzielczosé Jezvk P
OdezyylF2]| OscyloskopylF3) | Parametty [F4]| Zaawansowanelf5] | AdsptacialF6] FabrIF12] | Notes |
~Dane Sterownika—— - Ustawienia Szkielka Regerwy — ~Moc Sygnalu Obrotéw: —
{Poziomy od 0 do 409 |2
| Wersja Urzadzenia: Full
ld'1 2200 Wprowadz
: 304 =
Wersja Oprogramowania: |3 100 ‘ Moc Sygnalu 1) -
@—'[5.18 — 1R l50 ‘
Liczba Cylindréw: 14 Wprowadz
 [3deyl. [3750 '
Rez.
fiamer Seryiny: [s2kielko Malejace  ~|
y (65535 Zapisz Zmiany! |
Poprawka Dodatkowa: i Opcie Dodatkow
I~ Wryskt [~ WryskS BUZZER WEACZONY
[~ warysk2 [~ Warysks Wprowads I kA j
Wirysk3 I Wirysk?
I~ Wiryskd I~ Wirysks
Przesunigcie Dodatkowe: |+ 0,00  [ms]
L2 wrB. Wir.G. RPFM  disnienie TG[26°C | Status: Benzyna
p ~|LPG Autom at
E' [11,25ms | [2450rpm |[{73Bar | TREGC | = ¢ ———
i ————

Rys.10 Opis Parametrow Fabrycznych

1. Wersja Urzadzenia:
- pokazuje fizyczng wersje urzadzenia

2. Wersja Oprogramowania:

- pokazuje numer oprogramowania (im wiekszy numer, tym nowsze

oprogramowanie)

3. Liczba Cylindrow:

- parametr pokazuje do jakiego auta moze by¢ uzyty sterownik

4. Numer Seryjny:

- numer seryjny jest kodem produktu ustalonym podczas procesu produkcji

5. Poprawka Dodatkowa:

- jest to parametr dziatajacy identycznie jak przesuniecie z réznica, ze mozna

zastosowac go na kazdy cylinder osobno

67R-014313
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- parametr dotyczy biegu jatowego silnika

- parametr jest przydatny przy silnikach widlastych
6. Buzzer Wtaczony/Wytaczony.

- opcja pozwala catkowicie wyciszy¢ sygnat dzwiekowy sterownika
7. Moc Sygnatu INJ:

- jesli wystepujq zaktdcenia na sygnale wtryskiwaczy, funkcja ta pozwala na
wyeliminowanie ich

- im wieksza warto$¢ parametru, tym filtrowanie jest silniejsze

- filtrowanie wewnetrznie ograniczone jest do 500 jednostek, jednak nie nalezy
przekraczac¢ 100

- standardowo ustawione na 50
8. Moc Sygnatu Obrotéw:

- dziata identycznie jak przedstawiona wyzej funkcja Filtrowania Sygnatu INJ, a
dotyczy zaktdcen na sygnale obrotow

- standardowo ustawiona na 2
9. Ustawienia Szkietka Rezerwy:
- mozliwa jest zmiana poziomow wyswietlania gazu na klipsie

Opis Notesu:
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#/SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18 P ]
Plik Port Opcie Komenda Dodatki Rozdzielczos€ Jezvk Pomoc
DdcaytylF2] | OscyloskopylF3]| Parametty (F4] | ZaawansowanelF5] | AdaptacialF6] | Fabr(F12] Netes |
Maksymalny Czas Wirysku LPG: 30,4 [ms] -
|Minimalne O}g-_farcue Wirysku LPG 28 [ms]
| TEmperatara i Zejscia na Gaz 35 [°C]
Obroty Przejécia na Gaz: 1500 [obr./min]
Maktadanie Paliw - Liczba Wspdlnych cykli: 1 [cykle]
Wzbogacanie Mieszanki LPG +15 [%]
Bez Mapy
Przesunigcie +0 40 [ms]
Maksymalne Obroty Silnika: B500 - Wytgczone [obr./min]
Rodzaj Szkietka Rezenwy: 20kR
Odswiezanie Rezerwy 150 [sek]
Sonda Lambda 1 a-1v
Sonda Lambda 2 0-1v
Podci$nienie Reduktora: Fodigczone
Czas Wirysku Przy Obcigzeniu: 700 [ms]
Cisnienie Powrotu na Benzyne: 1,15 [Bar]
Opdznienie Powrotu na Benzyne 1,00 [sek] ~|
" Poka: Korfiguacie || Kopiui Tekst Do schowka | DRUKLY |
L iz _'f;i - - ..f.:_ = Benzyna
Witr.B. W&.qu RPM Cisnienie [fG 26°C | Status: Benzyna)
i 1 1 PG Automat
n fizsmef | ooorem J175Bar | dpfisc 5. | 2msmal
| - | ) IS 2R

Rys. 11 Opis Notesu

Pole Wyswietlenia Konfiguracji Sterownika:

- gtdbwne pole, pokazuje ustawiong konfiguracje sterownika

Pokaz Konfiguracje:

- przycisk raz nacisniety wyswietla konfiguracje na gtéwnym polu

Kopiuj Tekst Do schowka:

- przycisk raz nacisniety kopiuje konfiguracje w formie tekstowej do schowka
systemowego w celu pdzniejszego wklejenia do edytora tekstowego lub innego
programu

DRUKUJ:

- wydruk konfiguracji na drukarce

Opis Menu Programu.
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PLIK

% SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18

Plik Port Opcje Komenda Dodatki Rozdzielczod

Odczytaj Parametry CtrHO  kametry [F4] | Zaa
Zapisz Parametry  Ctrl+5 -

Temp.G

1203120

100 3100
1 3 ped i e
B0 E460
l ﬂl’i 40F440

Rys. 12 PLIK

1. Odczytaj Parametry - odczyt zapisanych parametrow z pliku.
2. Zapisz Parametry — zapis parametréow do pliku.

PORT

% SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CE H.64 5.18

Flik | port Opcie Komenda Dodatlki Rozdzielczode
Autodetekcia Ctri+D lmm,[ﬁ]] Zaaws

COMZ Ctrl4+Fz 120 ¢ 5120
COM3 Ctri+F3 1o0Ed100
COM4 Chl4+F4 g0 Eq80
COMS Chri4FS 60 360
COME Ctrl4F6 40 F340
com7 cr+F? |4 20
COMB Ctri+F8 i
2088 _2p

e 25°C |

Rys. 13 PORT

1. Autodetekcja - automatyczne wykrycie portu w komputerze, do ktérego zostat
podtaczony interfejs tqczacy sterownik z komputerem
2. Numer portu na ktorym wykrtyto obecnos¢ sterownika.

OPCJE

110R-004329
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L
/ Zaawansowane
1 oadaptacja

|"-'1-'::[_nc'.' Fagwansowana BF

Mepa Woroszczona =&

Fabr

Cignienie [Bar]

Rys. 14 OPCIJE

1. Odczyty - wyswietlenie zaktadki odczytow w programie

2. Oscyloskopy - wyswietlenie zakladki oscyloskopow w programie

3. Parametry - wyswietlenie zaktadki parametrow w programie

4. Zaawansowane - wyswietlenie zaktadki zaawansowanych parametrow w
programie

5. Autoadaptacja - wyswietlenie zaktadki autoadaptacji w programie

6. Fabr - wyswietlenie zaktadki danych fabrycznych w programie oraz parametrow
fabrycznych.

KOMENDA

% SOLARIS - Full v.5.5.1.D - CEH.64 5.18
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Rys. 15 KOMENDA

1. Zmiana zasilania po wybraniu opcji benzyna/automat/gaz .
2. Odczyt bteddw sterownika.
3. Wykasowanie btedéw sterownika.

DODATKI

Odczytaj Czas Pracy Sterownila Chrl4+T
Odczytaj Dane Samochodu Ze Sterownika
Zapisz Dane Samochodu do Sterownika

Przywroc Ustawienia Fabryczne Sterownika

Rys. 16 DODATKI

Odczyt czasu pracy sterownika.

Odczyt danych samochodu ze sterownika.

Zapis danych samochodu do sterownika (np. w przypadku zmiany dysz).
Reset sterownika do ustawien fabrycznych.

A WNH

Zalecenia montazu:

Wszystkie potaczenia nalezy wykonywac przy wyjetych bezpiecznikach.
Wszystkie potaczenia musza byé prawidtowo zlutowane i zaizolowane !!

Bl N

Zawsze nalezy odpowiednio dobiera¢ dysze wtryskiwaczy do mocy samochodu!!
1. W przypadku zbyt duzych dysz samochéd moze mie¢ zbyt duze spalanie.
2. Przy zbyt matych dyszach samochdd moze mie¢ zbyt mato mocy.

5. Zawsze nalezy dobiera¢ odpowiednio cisnienie na wolnych obrotach przy podiaczonym
podcisnieniu do reduktora — zalecane cisnienie to 1,4 Bara.
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II1. Instrukcja montazu
Systemu sterowania wtryskiem gazu
~»Solaris”.

Zalecenia montazu:

1.

Wszystkie potaczenia instalacji gazowej nalezy wykonywac przy wyjetych
bezpiecznikach tej instalacji. Instalacja bezpiecznikédw powinna nastgpic¢ po
pierwszym zatankowaniu samochodu i przed regulacjg systemu.

Wszystkie potaczenia-muszg by¢ prawidtowo zlutowane i zaizolowane !!

Personel dokonujgcy montazu oraz strojenia powinien by¢ w tym celu specjalnie
przeszkolony.

Zawsze nalezy odpowiednio dobiera¢ dysze wtryskiwaczy do mocy samochodu!!

a. W przypadku zbyt duzych dysz samochdd moze miec zbyt duze spalanie oraz
zbyt bogata mieszanke.

b. Przy zbyt matych dyszach samochéd moze mie¢ zbyt mato mocy oraz zbyt
ubogq mieszanke.

Zawsze nalezy dobiera¢ odpowiednio cisnienie na wolnych obrotach przy
podtaczonym podcisnieniu do reduktora - zalecane cisnienie to 1,4 Bara.

WIADOMOSCI OGOLNE

- Wymagane wyposazenie dla wbudowania alternatywnego systemu zasilania pojazdu
gazem:

Komputer / laptop,

Oprogramowanie SOLARIS,

szeregowy kabel interfejsow,

monitor EOBD - dla wizualizacji parametrow silnika,
Lutownica / cyna lutownicza / tasma izolacyjna,

Cazki do ciecia kabli elektrycznych i zdejmowania izolacji,
Wiertarka i wiertta,

Zestaw gwintownikéw,

Narzedzia warsztatowe uniwersalne,

Analizator spalin ( dla silnikéw wedtug normy EURO 4 - analizator spalin piecio
funkcyjny z pomiarem Noy)

- Przy zataczaniu komputera SOLARIS nalezy przestrzegac nastepujacych zasad::

Przy zabudowie gazowej instalacji, zawsze nalezy odtaczy¢ akumulator.
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« Wszystkie wigzki elektryczne gazowej instalacji samochodowej musze znajdowac
sie z dala od zrédet ciepta: kolektora gazu, rury wydechowej, gorgcych czesci
silnika,

» Nalezy przestrzegac kolejnos¢ podtaczania instalacji gazowej oraz podtaczania
przewodow o odpowiednich kolorach - tak jak na schematach.

+ Nalezy stosowac odpowiednich narzedzi do taczenia przewodow elektrycznych,
odpowiedniego lutu i lutownicy lub specjalnych ztaczek i narzedzi do tych ztaczek.

+ Potaczenia przewodow elektrycznych musze by¢ odpowiednio zaizolowane, zgodnie
z obowigzujacymi normami technicznymi i przepisami ogdélnymi.

» Nie nalezy zbytnio naciggac¢ wszelkich przewoddéw instalacji gazowej, zaréwno
wigzek elektrycznych, jak i potaczen wodnych i gazowych.

+ Wszelkie przewody do gazu i wody, musze byé¢ przed zamontowaniem
przedmuchane i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

+ Przy wykonywaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z zakiadaniem
gazowej instalacji samochodowej, nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepis6w zwiazanych z bezpieczenstwem i higiena pracy oraz przepisow
przeciw pozarowych.

+ Po montazu instalacji, nalezy doktadnie i rzetelnie sprawdzi¢
odpowiednim detektorem szczelnos¢ polaczen gazowych.

e Za prawidtowg zabudowe alternatywnego systemu zasilania silnika gazem, zgodng
Zz obowigzujacymi przepisami, odpowiada warsztat montujacy.

e Producent gazowej instalacji SOLARIS nie reczy za prawidtowe dziatanie instalacji
gazowej, w przypadku zastosowania przez warsztat montujacy, niezgodnych z
wymaganiami producenta, przepisami i normami czesci, podzespotdéw i zespotow.
Zastosowanie niewtasciwych materiatdéw, czesci, podzespotdw i nie stosowanie sie
do zasad montazu gazowych instalacji samochodowych przenosi petng
odpowiedzialno$¢ na warsztat montujacy.

+ Montazu, serwisowania i napraw moga dokonywac wyltacznie osoby
posiadajace certyfikaty nadane przez producenta lub upowazniony przez
niego podmiot. Certyfikaty nadaje sie pracownikom, jako osobom
fizycznym a nie podmiotom gospodarczym. W przypadku zwolnienia sie
uprawnionej osoby - warsztat do czasu przeszkolenia innego pracownika,
nie moze montowac, serwisowac i naprawia¢ gazowej instalacji
samochodowej.

« Po wbudowaniu gazowej instalacji samochodowej SOLARIS, warsztat
montujacy ma obowiazek przesta¢ odpowiednie dokumenty do producenta
lub uprawnionego przez producenta dystrybutora : protokét montazu,
odpowiednia strone z karty gwarancyjnej.

TUV Rheinland InterCert

Wiasciwosci systemu.

Podstawg dziatania sekwencyjnego dziatania gazowej instalacji zasilajacej silnik
benzynowy jest rozprezony przez reduktor ( odparowywacz) do odpowiedniego cisnienia
gaz. Sekwencyjne dziatanie instalacji oznacza, ze wtrysk gazu do komér spalania silnika
silnika odbywa sie w kolejnosci, w jakiej przyporzadkowane jest to dla zasilania silnika
benzyna.

Kolejnos¢ ta odpowiada przewaznie zaptonowemu porzadkowi silnika, co przy silniku
czterocylindrowym odpowiada z reguty kolejnosci :1-3-4-2.

Wtrysk sekwencyjny oznacza takze, ze gaz jako paliwo silnikowe wtryskiwany jest
w ilosci i w czasie regulowanym przez system sekwencyjny. Wartosci te moga by¢
regulowane przez odpowiednie nastawy systemu.
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System SOLARIS z zatozenia jest w petni zautomatyzowany, a wykorzystywanie go
jako alternatywnego sposobu zasilania przez wiasciciela pojazdu nie wymaga
szczegdlnych wiadomosci o systemie. Wtasciciel, jako uzytkownik sytemu nie tylko nie
musi, ale nie moze dokonywac regulacji systemu. Regulacje systemu moze
przeprowadzac wytacznie autoryzowany warsztat [pracownik warsztatu].

TUV Rheinland InterCert

System SOLARIS automatycznie koryguje ewentualne btedy i dostraja sie do
komputera poktadowego samochodu.

System SOLARIS pracuje praktycznie ze wszystkimi silnikami benzynowymi dla
silnikdbw EURO 4 i nizszych wymagan norm ekologicznych.

UWAGA!

Producent nie odpowiada za stosowanie urzadzenia niezgodnie z instrukcja
obstugi. Instrukcja obstugi jest integralna czescia urzadzenia i wraz z nim jest
przekazywana uzytkownikom.

Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zmian w zestawie Solaris pod
rygorem utraty praw gwarancyjnych.

Otwarcie obudowy sterownika lub zniszczenie plomby gwarancyjnej grozi
utrata praw gwarancyjnych.

UWAGA!

Sterownik powinien by¢ zamontowany z dala od miejsc wilgotnych, silnych
po6l magnetycznych oraz miejsc bardzo goracych.

Nalezy dba¢ o wykonanie dobrej izolacji elektrycznej przewodow i
zabezpieczy¢ zlacza i przewody na catej ich dlugosci przed rozizolowaniem i
zawilgoceniem.

Nalezy wykona¢ dobre (lutowane) potaczenia elektryczne przewodow.
Szyne wtryskowa jak i przewody ja zasilajace nalezy umieszcza¢ mozliwie
daleko od zrodet zakiocen elektromagnetycznych.

Firma nie ponosi Zzadnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale na
skutek niewtasciwego montazu zestawu oraz stosowania niewtasciwych
materiatéw, czeséi, podzespotow i zespotow.

Montaz zestawu SOLARIS powinien przebiega nastepujgco:

I1.1. Zamocowanie sterownika w komorze silnika

Sterownik nalezy zamontowac z dala od zrédet zakiécen
elektromagnetycznych (np. cewki zaptonowej), z dala od zrodetl wysokiej
temperatury (np. kolektora

Wylotowego silnika) a takze w bezpiecznej odlegtosci od zbiornikow z
ptynami (np. zbiornika wyrownawczego ptynu chtodzacego).
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MONTAZ CENTRALI STERUJACEJ SOLARIS

TUV Rheinland InterCert

Rys. 17 Widok na obudowe centrali

+ Centrala sterujgca winna by¢ zamontowana w komorze silnikowej.
+ Centrala sterujgca winna by¢ zamontowana w dostepnym miejscu, z dala od
silnych zrédet ciepta, na przykiad kolektora spalin,rury wydechowej itp.

I1.2. Podlaczenie sygnatu predkosci obrotowej

Do okreslenia predkosci obrotowej watu korbowego silnika, sterownik
wykorzystuje sygnat predkosci obrotowej RPM przekazywany przez modut
zaptonowy (cewka zaptonowa WN lub zintegrowany modut zaptonowy DIS) do
sterownika benzynowego. Znajomos¢ predkosci obrotowej jest niezbedna do
przejscia na zasilanie gazowe, ktore nastepuje przy ustawionej przy uzyciu
programu komputerowego predkosci obrotowej (zwykle okoto 2000 obr/min).
Sygnat predkosci obrotowej jest generowany z czestotliwoscia zalezna od
zastosowanego typu ukiadu zaptonowego jak i predkosci obrotowej silnika.

Przewdd elektryczny, ktérym przesytany jest sygnat mozna znalez¢
wykorzystujac probnik napiecia lub oscyloskop. Czestotliwos¢ impulsu
przekazywanego do sterownika benzynowego ros$nie wraz z predkoscia
obrotowa silnika, wiec zwieksza sie rowniez czestotliwos¢ zapalania zarowki
probnika i czestotliwo$¢ maksimow sygnatu na ekranie oscyloskopu.

Wartos¢ amplitudy napiecia sygnatu RPM zawierajaca sie w granicach 12V
okreslana jest jako sygnatl SILNY a w zakresie 2..5V jako SLABY. Przewod RPM
nalezy umieszczac¢ z dala od przewodow wysokiego napiecia oraz zrodet
wszelkich zakiécen elektromagnetycznych.

I1.3. Podiagczenie czujnika tlenu (sondy lambda)
Podlaczenie czujnika tlenu do sterownika gazowego polega na znalezieniu

przewodu sygnatowego sondy, odizolowaniu tego przewodu i przylutowaniu go
do przewodu sterownika.

Strona 39/ 45
67R-014313
110R-004329



Sekwencyjny system wtrysku gazu SOLARIS
Przedsiebiorstwo Handlowo Ustugowe CAR - GAZ spétka z o.0.

I1.4. Podlaczenie czujnika poziomu gazu w zbiorniku

TUV Rheinland InterCert

Przewod sygnalowy czujnika poziomu gazu nalezy przylutowac do
przewodu sterownika gazowego.

I1.5. Podlaczenie elektrozaworéw gazowych

Elektrozawory gazowe zainstalowane przy zbiorniku gazu (wielozawoér) i w

poblizu reduktora (parownika) nalezy podtaczy¢ do przewodu sterownika
gazowego (niebieskiego).

ELEKTRYCZNE PRZYLACZENIA ZBIORNIKA GAZU

W wigzce elektrycznej znajduja odpowiednie przewody do potgczenia elementdéw instalacji
gazowej ze zbiornikiem.

Potaczenia przewodow musze dokonane dokfadnie ze schematem montazowym.

I1.6. Instalacja czujnika ci$nienia zespolonego z filtrem gazu fazy lotnej

Filtr fazy lotnej gazu nalezy zamontowac¢ pomiedzy parownikiem a szyna
wtryskowa gazu, wykorzystujac cisnieniowe przewody gumowe. Polaczenia
nalezy zabezpieczy¢ metalowymi opaskami zaciskowymi. Do map sensora
Bosch nalezy podtaczy¢ wiazke z kostka cztero-pinowa (w/g schematu).

MONTAZ FILTRA GAZU

Rys. 18 FLTR GAZU

»  Filtr gazu winien by¢ zamontowany jak najblizej listwy wtryskiwaczy.

«  Filtr gazu winien by¢ zamontowany w miejscu dostepnym z mozliwoscig jego
wymiany wedtug zasad obowigzujacych w karcie gwarancyjnej.

»  Filtr gazu musi by¢ zgodny z zalecanym przez producenta.
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I1.7. Instalacja i podiaczenie szyny wtryskowej — LISTWY WTRYSKIWACZY.

TUV Rheinland InterCert

Rys. 19 LISTWA WTRYSKIWACZY

Szyne wtryskowa nalezy zamontowac¢ w poblizu kolektora dolotowego i
mozliwie daleko od przewodow wysokiego napiecia. Na koncach przewodow
kolektora dolotowego, w poblizu zaworéw ssacych silnika nalezy wykona¢
otwory i wkreci¢ w nie mosiezne krééce, przez ktore bedzie przeptywatl gaz.
Glowne osie kro¢cow powinny by¢ pochylone w kierunku przepustnicy.

Krdcce te nalezy potaczy¢ ciSnieniowymi przewodami gumowymi z kré¢cami
elektrozaworow szyny wtryskowej.

Potaczenia powinny by¢ zabezpieczone metalowymi opaskami
zaciskowymi. Nalezy zwréci¢ uwage na diugos¢ przewodéw gumowych, ktéra
powinna by¢ jednakowa. Do szyny wtryskowej nalezy podlaczy¢ wiazke
przewodow zasilajaco-sterujacych ze sterownika gazowego.

« Listwa wtryskiwaczy winna by¢ zamontowana mozliwie blisko kolektora ssgcego.
+ Listwa wtryskiwaczy nie moze by¢ zamontowana otworami wylotowymi do gory.
+ Dla silnikdw w uktadzie V, nalezy stosowac zasady okreslone dla tych silnikéw.

I1.8. Podlaczenie parownika ( reduktora) i czujnika temperatury parownika

Rys. 20 Reduktor
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Sygnat czujnika temperatury gazu w parowniku jest wykorzystywany do
okreslania chwili przetaczenia zasilania benzynowego na gazowe.

Czujnik temperatury zainstalowany w reduktorze-parowniku nalezy
polaczy¢ z przewodem sterownika gazowego.

TUV Rheinland InterCert

Rys. 21 SCHEMAT MIEJSCA MONTAZU REDUKTORA
MONTAZ Reduktora (PAROWNIKA)

+ Reduktor (Parownik) musi by¢ zawsze przytwierdzony do statej czesci karoserii lub
ramy.

+ Reduktor (Parownik) winien by¢ zamontowany w miejscu, w ktérym mozna go
tatwo skontrolowac, naprawic¢ lub wymienic..

+ Reduktor (Parownik)przymocowany moze by¢ tylko za specjalnie przeznaczone do
tego otwory w tylnej jego czesci (na Sciance tylnej).

+ Reduktor (Parownik)moze by¢ przymocowany tylko zgodnie z instrukcija.

+ Reduktor (Parownik)mocowany moze by¢ tylko odpowiednimi srubami,
zapewniajacymi trwatos¢ potaczenia .

+ Elektrozawodr gazu moze by¢ zamontowany na reduktorze, jako jego integralna
czesc¢ lub osobno. W tym przypadku nalezy dokonac¢ potaczenia elektrozawory z
reduktorem, zgodnie z instrukcjg, zasadami bezpieczenstwa i zapewniajac
szczelnos$¢ potaczenia.

110R-004329
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+ Nie wolno rozbiera¢ przed montazem reduktora gazu. Przed montazem reduktora
w samochodzie mozna sprawdzic¢ jego szczelnos$¢ oraz , czy wszystkie sruby
reduktora sq dokrecone.

+  Wszystkie weze muszg znajdowac sie minimu 10 cm od kolektora wydechowego i
rury wydechowej.

+ Wszystkie potaczenia wezy musze byc¢ szczelne i sprawdzone. Nalezy stosowacd
odpowiednich wezy oraz dociskdéw.

+  Wielkos$¢ oraz wydajnos$c¢ reduktora zalezy od mocy silnika. Nalezy stosowacd
zasady doboru reduktora tylko wedtug wskazan producenta.

TUV Rheinland InterCert

I1.9. Montaz i podiaczenie centralki kabinowej( wskaznika poziomu gazu)

MONTAZ WSKAZNIKA POZIOMU GAZU

Rus. 21 WSKAZNIK POZIOMU GAZU ( CENTRALKA)

+ Wskaznik poziomu gazu montuje sie wewnatrz pojazdu w miejscu dobrze
widocznym dla kierowcy.

« W trakcie montazu wskaznika nalezy ostroznie zmontowac¢ go, naciskajac
delikatnie. Nieostrozne wciskanie w otwor montazowy moze doprowadzi¢ do
uszkodzenia wskaznika.

Centralke nalezy zamontowa¢ wewnatrz samochodu, w miejscu tatwo
dostepnym i widocznym z fotela kierowcy. Po zamontowaniu centralki nalezy
podiaczy¢ do niej wiazke przewodow (w/g schematu).

I1.10. Podlaczenie zasilania

Ze wzgledéw bezpieczenstwa podtaczenie zasilania sterownika powinno
nastapic¢ jako ostatnia czynnos¢ wykonana podczas montazu urzadzenia.

UWAGA!

Przed podiaczeniem zasilania konieczne jest sprawdzenie zabezpieczenia

potaczen elektrycznych (izolacji elektrycznej).

Nastepnie nalezy podtaczy¢:

- przew6d masowy GND (czarny) do zacisku akumulatora oznaczonego
jako ,,-",

- przewod zasilajacy +12V (czerwony) do zacisku akumulatora
oznaczonego jako ,,+”

110R-004329
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Tab.8 Czesto spotykane objawy i przyczyny niesprawnosci

Czesto spotykane objawy i przyczyny niesprawnosci

Moziliwa
Lp. Usterka Przyczyna Sposab lokalizacji usterki
usterki
Polaczy¢é przewody sterujace wiryskiwaczami
Brak moslimote Uszkodzenie benzynowymi z pominigciem emulatora wtrysku
L u;:c{hﬁtiiﬁ :zfi:llnika modulu emulatora 111111c1?011uc silnik. J e_zeh: udalo si¢ uruchomic silnik
: wirysku to powodem niesprawnosei bylo uszkodzenie
emulatora wtrysku.
Brak mozliwoscei
przejseia z zasilania
ben.zynlou-'ego na Brak sygnalu
zasﬂfmle gazowe. predkosel Sprawdzi¢ jakosé polaczen elektryeznych pomiedzy
2. | pomimo, Ze silnik obrotowej RPM lub | modulem zaplonowym benzyny (DIS) a
pracowal z predkosceig sygnal silnie sterownikiem.
obrotowa wicksza niz z alhdécony.
predkosé wymagana do
przejseia
Sprawdzié wspdlezynnik nadmiaru powietrza
mieszanki przy uzyciu analizatora spalin. Przyezyna
usterki moze by¢ niewladciwe dzialanie parownika,
wadliwe dziatanie lub brak sygnalu czujnika tlenu
(sondy lambda) lub uszkodzenie zasobnika gazu.
Sprawdzenia dzialania czujnika tlenu najlepie;
Zbyt .bogata” lub | dokonaé podezas pracy silnika na benzynie. Wartos¢
3. | Silnik ., gasnic” zbyt ,,uboga” napigeia wyjsclowego czujnika powinna zmieniaé si¢
mieszanka kilka razy na sekunde.
Sprawdzenia dzialania silnika krokowego dokonaé
mozna przeznaczonym do tego przyrzadem
diagnostyeznym.
UWAGA: Bezposrednie zasilanie cewek
elektrozaworow zasobnika gazu napieciem
z akumulatora moze spowodowac ich uszkodzenie
Sprawdzié wspolezynnik nadmiaru powietrza
. ) . spalanej mieszanki. Przyezyna niesprawnosei moze
4. Zbyt duze zuzycie paliwa Zlf'f” »bogata by¢ uszkodzenie lub brak sygnalu z czujnika tlenu,
(gazu) mieszanka Nalezy sprawdzié¢ czujnik tlenu wedlug procedury
zawarte] w punkeie 3.
Nieréwnomierna praca Zbyt ,uboga” .
3| silnika mieszanka I
Brak zaplonu mieszanki Uszkodzenie jednc Wykonaé test cewek za pomoca programu
6. | wjednym z cylindréw z cewek vy dia ( b pes
3 wiryskowe] iagnostycznego.

Tab. 9 Certyfikaty
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